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CLASSIC

Quiénes somos 

Ing. Enea Mattei SpA es una empresa italiana fabricante de 
compresores de aire desde 1919. 
Desde entonces ha evolucionado constantemente hasta 
convertirse en una de las primeras empresas, a nivel mundial, 
del sector del aire comprimido y líder en la producción de 
compresores rotativos de paletas.

El constante y exhaustivo trabajo de investigación y de 
tecnología aplicada, las decisiones en términos de diseño, de 
producción y comercialización, están a la base del éxito Mattei.

En estos años de cambios continuos, Mattei ha sabido 
interpretar las exigencias del mercado y los resultados de la 
investigación, realizando productos siempre innovadores y 
tecnológicamente avanzados.

Calidad como parte integrante de todas las funciones en 
la empresa, y perfeccionamiento constante de todos los 
procedimientos de producción, con la finalidad de garantizar 
siempre el máximo nivel de satisfacción; en síntesis este es el 
valor y el sentido de la filosofía operativa Mattei. Un estilo de 
acercamiento al mercado y a sus clientes que hace de Mattei una 
empresa de absoluta referencia en el sector del aire comprimido. 
Desde 1994 Mattei actúa con un sistema de Calidad certificado 
por la entidad DNV según la normativa UNI EN ISO 9001.

Calidad certificada

SERIE



COMPACTOS, VERSATILES Y SILENCIOSOS

Idóneo para el servicio industrial continuo, 24 horas al día

Mattei ha desarrollado esta nueva gama de pequeños 
electrocompresores para satisfacer las necesidades de aire 
comprimido en un elevado número de aplicaciones, para 
las cuales son necesarias características de funcionalidad  y 
fiabilidad superiores a las que se pueden obtener con otros 
compresores presentes en el mercado.

Desde siempre Mattei produce compresores con un motor 
eléctrico, que gira a una velocidad de sólo 1500 revoluciones/
min, y directamente acoplado al compresor por medio de una 
junta elástica. 
El acoplamiento directo en línea determina un gran ahorro 
energético ya que no se producen pérdidas debidas a la 
presencia correas trapezoidales. 

Acoplamiento directo

Robustos y silenciosos
Los compresores Classic son resistentes a la corrosión y a 
los rayones. Particularmente compactos, son ideales para 
instalaciones en espacios reducidos. La tecnología de paletas 
garantiza la seguridad y la silenciosidad incluso en ausencia de 
carrocería externa. 

Compresor ERC
Los compresores rotativos por paletas de la serie 500-1000, 
con potencias instaladas de 4 a 22 kW, son la solución ideal 
para las necesidades de aire comprimido de la pequeña y 
mediana industria. Están completos de control automático 
del caudal a presión constante, refrigerante final. Todo esto 
incluido en un diseño compacto y de fácil instalación para 
ofrecer un servicio fiable con prestaciones constantes en el 
tiempo.

Control automático 
del caudal 
Además de la modalidad de funcionamiento clásica “MARCHA 
CON CARGA MÁXIMA / MARCHA EN VACÍO”, todos los modelos 
están dotados de la especial válvula de aspiración proporcional 
modulante que permite una erogación del aire a presión 
constante y la posibilidad de trabajar también en ausencia 
de tanque. Con esta regulación el caudal de aire se adapta 
automáticamente a la demanda de aire de la red a la que está 
conectado el compresor, con evidentes ahorros energéticos.

Consumo Energetico
Gracias a la cuidadosa proyectación los compresores tienen 
un consumo energético por m3/min. de aire efectivamente 
suministrado entre los más bajos. El sistema de regulación en 
dotación, continuo y automático con puesta en vacío permite, 
además, la adaptación más económica a las necesidades del 
equipo. 
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COMPACTOS, VERSATILES Y SILENCIOSOS

Idóneo para el servicio industrial continuo, 24 horas al día

Características
ACOPLAMIENTO DIRECTO CON JUNTA ELÀSTICA 

RADIADOR ACEITE Y VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN  

CONTROL AUTOMÁTICO DEL CAUDAL CON PRESIÓN 
CONSTANTE 

FLUJO DEL AIRE EN ENTRADA BALANCEADO 
TERMODINÁMICAMENTE PARA ASEGURAR LA MÁXIMA 
EFICENCIA DEL COMPRESOR

VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
TEMPERATURA DE TRABAJO IDÓNEA PARA UNA PRESTACIÓN 
ENERGÉTICA EXCELENTE

Principio de funcionamiento

Máxima eficiencia del proceso de compresión del aire, gran fiabilidad y bajos costes de funcionamiento, 
son algunos de los principales beneficios ofrecidos por la tecnología de paletas. El compresor de paletas es 
un compresor volumétrico formado por un estator, dentro del cual gira un rotor montado excéntricamente 
y tangente a él. El rotor tiene unas hendiduras longitudinales dentro de las cuales se mueven las paletas. 
Éstas se mantienen en contacto con el estator gracias a la fuerza centrífuga.Gracias a su diseño sencillo, el 
compresor rotativo de paletas presenta notables ventajas. La primera es un mayor rendimiento volumétrico, 

determinado por el hecho de que las paletas están en constante contacto con la 
superficie interna del estator; gracias a una continua película de aceite las paletas 
efectúan un sellado perfecto de la cámara de aire, sin fugas por sus laterales. En este tipo 

de compresores no existen fuerzas axiales y las superficies laterales del rotor no están sujetas a desgaste. Por 
eso no se necesita ningún tipo de rodamiento. Las paletas además, gracias a su particular fabricación, tienen 
una duración prácticamente ilimitada. La extrema fiabilidad, las prestaciones, la duración y la sencillez 
del mantenimiento decretan el éxito de los compresores Mattei. El diseño tiene su importancia: compacto y 
pulido, de formas armónicas, otorga a los compresores Mattei una imagen de solidez y sencillez de uso.

Equipo estándar

ARRANQUE CON SOFT-START

TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARA ALTA TEMPERATURA 
ACEITE COMPRESOR

MANÓMETRO

CONTROL VISUAL DEL NIVEL DE ACEITE 

PRIMER LLENADO CON ACEITE “ROTOROIL F2”

FILTRO ASPIRACÍON DE ALTA EFICENCIA 

REFRIGERANTE FINAL

SALIDA DE AIRE

ASPIRACIÓN
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5O Hz

m3/min	 cfm	 m3/min	 cfm	 m3/min	 cfm	 dB(A)	 kW	 hp	 V/f	 l	 mm	 inch	 mm	 inch	 mm	 inch	 kg	 lbs

ERC 4	 0,7	 24,7	 0,53	 18,7	 0,49	 17,3	 71	 4	 5	 400/3	 -	 1140	 44,9	 600	 23,6	 700	 27,6     	 130	 286

ERC 5	 0,89	 31,4	 0,76	 26,8	 0,57	 20,1	 71	 5,5	 7,5	 400/3	 -	 1140	 44,9	 600	 23,6	 700	 27,6	 130	 286

ERC 7	 1,38	 48,7	 1,15	 40,6	 0,96	 33,9	 75	 7,5	 10	 400/3	 -	 1460	 57,5	 660	 26,0	 740	 29,1	 240	 528

ERC 11	 1,97	 69,6	 1,7	 60	 1,35	 47,7	 75	 11	 15	 400/3	 -	 1460	 57,5	 660	 26,0	 740	 29,1	 265	 583

ERCS 4	 0,7	 24,7	 0,53	 18,7	 0,49	 17,3	 71	 4	 5	 400/3	 270	 1480	 58,3	 670	 26,4	 1240	 48,9	 200/220*	440/484*

ERCS 5	 0,89	 31,4	 0,76	 26,8	 0,57	 20,1	 71	 5,5	 7,5	 400/3	 270	 1480	 58,3	 670	 26,4	 1240	 48,9	 200/220*	40/484*

ERCS 7	 1,38	 48,7	 1,15	 40,6	 0,96	 33,9	 75	 7,5	 10	 400/3	 270	 1530	 60,3	 730	 28,8	 1270	 50,04	 310/330*	682/726*

ERCS 11	 1,97	 69,6	 1,7	 60	 1,35	 47,7	 75	 11	 15	 400/3	 270	 1530	 60,3	 730	 28,8	 1270	 50,04	 335/355*	737/781*

ERC 15 	 2,7	 95,3	 2,2	 77,7	 1,87	 66	 79	 15	 20	 400/3	 -	 1660	 65,4	 690	 22,9	 910	 38,2	 350	 770

ERC 18 	 3,28	 115,8	 2,64	 93,2	 2,26	 79,8	 79	 18,5	 25	 400/3	 -	 1660	 65,4	 690	 22,9	 910	 38,2	 390	 858

ERC 22	 3,75	 132,4	 3,2	 113	 2,57	 90,7	 79	 22	 30	 400/3	 -	 1660	 65,4	 690	 22,9	 910	 38,2	 390	 858

ERC 15 R	 2,7	 95,3	 2,2	 77,7	 1,87	 66	 79	 15	 20	 400/3	 -	 1660	 65,4	 730	 28,8	 910	 38,2	 365	 803

ERC 18 R	 3,28	 115,8	 2,64	 93,2	 2,26	 79,8	 79	 18,5	 25	 400/3	 -	 1660	 65,4	 730	 28,8	 910	 38,2	 405	 891

ERC 22 R	 3,75	 132,4	 3,2	 113	 2,57	 90,7	 79	 22	 30	 400/3	 -	 1660	 65,4	 730	 28,8	 910	 38,2	 405	 891
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6O Hz

	 m3/min	 cfm	 m3/min	 cfm	 m3/min	 cfm	 dB(A)	 kW	 hp	 V/f	 l	 mm	 inch	 mm	 inch	 mm	 inch	 kg	 lbs

ERC 4	 0,73	 25,8	 0,63	 22,2	 0,43	 15,2	 73	 4	 5	 460/3	 -	 1140	 44,9	 600	 23,6	 700	 27,6	 130	 286

ERC 5	 1,02	 36	 0,82	 29	 0,69	 24,4	 73	 5,5	 7,5	 460/3	 -	 1140	 44,9	 600	 23,6	 700	 27,6	 130	 286

ERC 7	 1,39	 49,1	 1,2	 42,4	 1,18	 41,7	 77	 7,5	 10	 460/3	 -	 1460	 57,5	 660	 26,0	 740	 29,1	 240	 528

ERC 11	 2,11	 74,5	 1,87	 66	 1,65	 58,3	 77	 11	 15	 460/3	 -	 1460	 57,5	 660	 26,0	 740	 29,1	 265	 583

ERCS 4	 0,73	 25,8	 0,63	 22,2	 0,43	 15,2	 73	 4	 5	 460/3	 270	 1480	 58,3	 670	 26,4	 1240	 48,9	 200/220*	440/484*

ERCS 5	 1,02	 36	 0,82	 29	 0,69	 24,4	 73	 5,5	 7,5	 460/3	 270	 1480	 58,3	 670	 26,4	 1240	 48,9	 200/220*	40/484*

ERCS 7	 1,39	 49,1	 1,2	 42,4	 1,18	 41,7	 77	 7,5	 10	 460/3	 270	 1530	 60,3	 730	 28,8	 1270	 50,04	 310/330*	682/726*

ERCS 11	 2,11	 74,5	 1,87	 66	 1,65	 58,3	 77	 11	 15	 460/3	 270	 1530	 60,3	 730	 28,8	 1270	 50,04	 335/355*	737/781*

ERC 15 	 3,01	 106,3	 2,65	 93,6	 2,4	 84,7	 81	 15	 20	 460/3	 -	 1660	 65,4	 690	 22,9	 910	 38,2	 350	 770

ERC 18 	 3,67	 129,6	 3,18	 112,3	 2,58	 91,1	 81	 18,5	 25	 460/3	 -	 1660	 65,4	 690	 22,9	 910	 38,2	 390	 858

ERC 22 	 3,95	 139,5	 3,6	 127,1	 3,1	 109,5	 81	 22	 30	 460/3	 -	 1660	 65,4	 690	 22,9	 910	 38,2	 390	 858

ERC 15 R	 3,01	 106,3	 2,65	 93,6	 2,4	 84,7	 81	 15	 20	 460/3	 -	 1660	 65,4	 730	 28,8	 910	 38,2	 365	 803

ERC 18 R	 3,67	 129,6	 3,18	 112,3	 2,58	 91,1	 81	 18,5	 25	 460/3	 -	 1660	 65,4	 730	 28,8	 910	 38,2	 405	 891

ERC 22 R	 3,95	 139,5	 3,6	 127,1	 3,1	 109,5	 81	 22	 30	 460/3	 -	 1660	 65,4	 730	 28,8	 910	 38,2	 405	 891

10
00

50
0

Datos tecnicos

	 8 bar	 10 bar	 13 bar	 Nivel	 Motor		  Depósito				    Peso
Modelo	 115 psig 	 150 psig	 175  psig	 de presión	 eléctrico	 Tensión	 de aire	 Longitud	 Ancho	 Altura

	 8 bar	 10 bar	 13 bar	 Nivel	 Motor		  Depósito				    Peso
Modelo	 115 psig 	 150 psig	 175  psig	 de presión	 eléctrico	 Tensión	 de aire	 Longitud	 Ancho	 Altura
	 LX	 HX	 HHX

	 8 bar	 10 bar	 13 bar	 Nivel	 Motor		  Depósito				    Peso
Modelo	 115 psig 	 150 psig	 175  psig	 de presión	 eléctrico	 Tensión	 de aire	 Longitud	 Ancho	 Altura
	 L	 H	 HH

(*) Versión HH

Caudal según ISO 1217:1996, anexo “C”
Nivel de presión acústica según ISO 2151, Tolerancia ± 3 dB(A)	
Presión ejercicio: 7,5 bar para la versión 8 bar - 9,5 bar para la versión 10 bar - 12,5 bar para la versión 13 bar



ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@matteigroup.com

FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIA AND CIS COUNTRIES
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7 499 1124877
E-MAIL: mattei-rus@mail.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +39 02 253051 - Fax +39 02 25305243
E-MAIL: info@matteigroup.com

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd 
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

www.matteigroup.com

UNI EN ISO 9001:2015
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