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Standard

OPTIMA

quiénes somos

Ing. Enea Mattei SpA es una empresa italiana fabricante de 
compresores de aire desde 1919. 
Desde entonces ha evolucionado constantemente hasta 
convertirse en una de las primeras empresas, a nivel mundial, 
del sector del aire comprimido y líder en la producción de 
compresores rotativos de paletas.

El constante y exhaustivo trabajo de investigación y de tecnología 
aplicada, las decisiones en términos de diseño, de producción y 
comercialización, están a la base del éxito Mattei.

En estos años de cambios continuos, Mattei ha sabido interpretar 
las exigencias del mercado y los resultados de la investigación, 
realizando productos siempre innovadores y tecnológicamente 
avanzados.

SERIE

La mejor solucion para  

ahorrar energia 

Para asegurar la mejor economía de ejercicio el compresor de 
la gama OPTIMA ajusta su funcionamiento al perfil de carga 
solicitado por la red.
El inverter puede modificar la velocidad de rotación del motor, 
ajustando el caudal de aire suministrado por el compresor al 
efectivamente solicitado. OPTIMA permite alcanzar ahorros 
energéticos hasta el 35%.

Ahorro sobre el 
consumo de energía

Instalación
Mantenimiento
Inversión

Consumo
energético
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MANTENIMIENTO MATTEI

ENTRETIEN CHEZ MATTEI

EL COMPRESOR MATTEI
Los compresores rotativos de paletas Mattei son el fruto de una 
continua innovación y de un diseño avanzado. 
La baja velocidad de rotación de la unidad de compresión, 
el elevado rendimiento volumétrico y la total ausencia de 
rodamientos de bolas o de rodillos, determinan un ahorro 
energético de más del 15% e comparación con otros 
compresores rotativos.

EFICIENCIA 1:1
La característica común a todos los 
compresores Mattei es la relación 1:1 

entre la velocidad del motor eléctrico y 
la unidad de bombeo. Esto se traduce en 

una grande eficiencia energética y prestaciones 
de alto nivel. 
Los compresores rotativos de paletas, en comparación con otras 
tecnologías, garantizan una mejor capacidad hermética y unas 
prestaciones constantes y duraderas. 

BAJOS COSTES OPERATIVOS: NINGUNA REVISIÓN
Los compresores rotativos de paletas Mattei están diseñados 
para alcanzar las 100.000 horas de funcionamiento sin necesidad 
de sustituir las paletas ni ninguna parte metálica. 
La elevada calidad en la fabricación asegura una larga vida 
operativa para el compresor Mattei, calidad intrínseca en la 
misma naturaleza del compresor de paletas.

SEPARACIÓN DEL ACEITE DE ALTA EFICIENCIA
La separación de aceite del aire se realiza en varias etapas: en la 
cámara de aceite tiene lugar una primera separación a través de 
un recorrido laberíntico; sigue en el separador, antes del filtro, 
por desaceleración y sucesivas variaciones de dirección del flujo 
de aire.

El sistema integrado de separación del aceite asegura un 
contenido residual de aceite en el aire inferior a 1 mg/m3, 
prolongando la vida útil del separador.

COMPRESOR Y SECADOR: 
TODO EN UNO
La versión Plus incluye la instalación de un secador frigorífico 
integrado de expansión directa, refrigerado por aire, con gas 
ecológico. 
La combinación de un compresor de paletas Mattei, un 
secador integrado y un depósito es la solución ideal para 
disponer de una central completa, de tamaño reducido.

Simply different: 

El compresor que 
marca la diferencia
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SERIE

Por consiguiente, es muy importante conocer con cierta exactitud 
las necesidades efectivas de aire comprimido y buscar, entre 
las diferentes alternativas, la que en el tiempo de amortización 
establecido y según otros elementos asegure el menor consumo 
energético. Por consiguiente, es muy importante conocer con 
cierta exactitud las necesidades efectivas de aire comprimido 
y buscar, entre las diferentes alternativas, la que en el tiempo 

de amortización establecido y según otros elementos asegure el 
menor consumo energético.
La medición del consumo de aire y energía es fundamental para 
evaluar si variaciones en las técnicas de mantenimiento o inversiones 
en equipos particulares son convenientes.
De hecho, no existe el mejor compresor en absoluto sino la mejor 
combinación entre el compresor y el principio de empleo.

Conocer sus necesidades 

La gestión con Maestroxs

Todos los compresores OPTIMA están equipados con el controlador 
electrónico Maestroxs de serie. Gracias a este dispositivo, los 
compresores están predispuestos para una doble modalidad de 
funcionamiento: “Zona neutra” y “PID”. 
OPTIMA adapta su funcionamiento al perfil de carga requerido por la 
red. El inverter modifica la velocidad de rotación del motor y adapta 
el caudal de aire suministrado por el compresor a sus necesidades. 
En modalidad PID, el controlador define come presión objetiva 
el valor medio de los valores configurados. De esta manera, 
el compresor mantendrá la presión alrededor de este valor, 
aumentando o disminuyendo la velocidad de rotación. 
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Ahorros energéticos 
(TWh/Jahr)

Reducción de emisiones CO2
(Mtons.Tonner/Jahr)

Reducción pérdidas de aire 12,8 5,2

Diseño optimal 3,6 1,5

Recuperación del calor dispersado 3,2 1,3

Sistemas de control de la velocidad 3,0 1,2

Demás intervenciones 7,8 3,2

Compresores 

serie OPTIMA
Uno de los objetivos primarios de muchas empresas 
manufactureras europeas es la reducción de los costes de 
producción. Se invierte en máquinas nuevas para producir 
mejor con costes inferiores. Ahorrar energía y reducir los 
costes de mantenimiento en las instalaciones de producción 
de aire comprimido se transforma en una ventaja real y 
competitiva para la empresa moderna.  Por consiguiente, es 
muy importante conocer con cierta exactitud las necesidades 
efectivas de aire comprimido y buscar, entre las diferentes 
alternativas, la que en el tiempo de amortización establecido y 
según otros elementos asegure el menor consumo energético.  
La medición del consumo de aire y energía es fundamental 
para evaluar si variaciones en las técnicas de mantenimiento 
o inversiones en equipos particulares son convenientes. De 
hecho, no existe el mejor compresor en absoluto sino la mejor 
combinación entre el compresor y el principio de empleo.

La eficiencia energetica

La eficacia energética y el coste del aire comprimido dependen, 
por una parte, de la eficacia de los compresores que se han 
empleado en los procesos productivos y de su configuración 
optimal, de la otra, de otros factores clave:
•	 Calidad de la instalación de refrigeración
•	 Recuperación del calor dispersado
•	 Reducción de las pérdidas de aire
•	 Calidad del mantenimiento

EL SISTEMA DE REGULACION EL INVERTER MATTEI
El sistema Inverter Mattei siempre asegura el máximo ahorro 
energético. Con demandas de aire comprimido entre 100 y 40 
%, la velocidad de rotación del compresor alcanza niveles de 
máxima eficiencia, con un consumo energético inferior a los 
tradicionales sistemas inverter.

CÓMO FUNCIONA 
Optima actúa entre valores de presión máxima y mínima 
establecidos. Al alcanzar la presión máxima, a la mínima 
velocidad de rotación se cierra la válvula de aspiración, el 
compresor se pone en vacío y se decomprime a 1,5 bar para 
reducir ulteriormente la absorción de energía.
Al llegar la presión de línea a valores mínimos, el compresor 
se pone en carga, volviendo a suministrar aire, ajustando la 
velocidad de rotación según la demanda. 

        Carga		    
         Vacío

P= Presión                        V= Velocidad             Q= Caudal	

       Tiempo		    
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Demás competidores     	       OPTIMA 45 (7bar)

MODALIDADES TÍPICAS DE CONSUMO
1° Modalidad de empleo: en el caso de una instalación 

funcionante 24 horas al día, durante 7 días, con consumo 

reducido por la noche y más importante de día, con una 

variación entre el 70 y el 100 %.

2° Modalidad de empleo: en el caso de una instalación 

funcionante 16 horas al día durante 5 días sin consumo 

por la noche. El consumo de aire varía entre el 70 y el 

100%.

3° Modalidad de empleo: en le caso de una instalación 

con consumos constantes de aire por 5 días durante 8 

horas. El máximo caudal de aire comprimido solicitado 

queda aproximadamente al 90% del total.
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400V-460V/50Hz-60Hz/3

Modelo Presión ejercicio Flujo del aire efectivo
Nivel de 
presión 
acústica

Motor Depósito 
de aire

Dimensiones
LxAxA

Peso

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp l mm ins mm ins mm ins kg Ibs

OPTIMA 11 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 - 1250 49 610 24 1040 41 250 550

OPTIMA 11 S 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 270 1530 60 750 30 1540 61 340 748

OPTIMA 15 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 470 1034

OPTIMA 18 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷3,182 71 ÷112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 472 1038

OPTIMA 22 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 475 1045

OPTIMA 30 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,515 ÷ 5,342 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 820 1804

OPTIMA 37 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,284 ÷6,48 116 ÷229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 880 1936

OPTIMA 45 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,002 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 940 2068

OPTIMA 60 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1750 3850

OPTIMA 75 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,955 ÷ 13,723 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1850 4070

OPTIMA 90 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1970 4334

OPTIMA 110 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,185 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2500 5500

OPTIMA 132 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,515 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 2780 6116

OPTIMA 200 7 ÷ 10 100 ÷ 150 17,995 ÷ 35,435 635 ÷ 1251 75 200 250 - 2700 106 1780 70 2240 88 4750 10450

OPTIMA 15 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 480 1056

OPTIMA 18 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷3,182 71 ÷112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 482 1060

OPTIMA 22 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 485 1067

OPTIMA 30 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,515 ÷ 5,342 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 840 1848

OPTIMA 37 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,284 ÷6,48 116 ÷229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 900 1980

OPTIMA 45 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,002 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 960 2112

OPTIMA 60 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1800 3960

OPTIMA 75 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,955 ÷ 13,723 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1900 4180

OPTIMA 90 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 2020 4444

OPTIMA 110 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,185 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2580 5676

OPTIMA 132 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,515 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 2860 6292

OPTIMA 200 R 7 ÷ 10 100 ÷ 150 17,995 ÷ 35,435 635 ÷ 1251 75 200 250 - 2700 106 1780 70 2240 88 4950 10890

OPTIMA 30 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,515 ÷ 5,342 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 840 1848

OPTIMA 37 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,284 ÷6,48 116 ÷229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 900 1980

OPTIMA 45 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,002 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 960 2112

OPTIMA 60 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1750 3850

OPTIMA 75 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,955 ÷ 13,723 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1850 4070

OPTIMA 90 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1970 4334

OPTIMA 110 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,185 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2580 5676

OPTIMA 132 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,515 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 2860 6292

OPTIMA 200 W 7 ÷ 10 100 ÷ 150 17,995 ÷ 35,435 635 ÷ 1251 75 200 250 - 2700 106 1780 70 2240 88 4950 10890

    
    

    
    

    
    

   O
PT

IM
A

Nivel de presión acústica @ 1500 vueltas/min

Caudal según ISO 1217:1996, anexo “E”

Nivel de presión acústica según ISO 2151, Tolerancia ± 3 dB(A))

Datos técnicos
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400V-460V/50Hz-60Hz/3

Modelo Presión ejercicio Flujo del aire efectivo
Nivel de 
presión 
acústica

Motor Depósito 
de aire

Dimensiones
LxAxA

Peso

bar psig m3/min scfm db(A) kW hp l mm ins mm ins mm ins kg Ibs

OPTIMA 11 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 - 1250 49 610 24 1040 41 270 594

OPTIMA 11 S PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,19 ÷ 1,93 42 ÷ 68 65 11 15 270 1530 60 750 30 1540 61 360 792

OPTIMA 15 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 510 1122

OPTIMA 18 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷3,182 71 ÷112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 512 1126

OPTIMA 22 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 515 1133

OPTIMA 30 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,515 ÷ 5,342 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 910 2002

OPTIMA 37 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,284 ÷6,48 116 ÷229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 975 2145

OPTIMA 45 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,002 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 1040 2288

OPTIMA 60 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1910 4202

OPTIMA 75 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,955 ÷ 13,723 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 2010 4422

OPTIMA 90 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 2130 4686

OPTIMA 110 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,185 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2800 6160

OPTIMA 132 PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,515 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 3080 6776

OPTIMA 15 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 1,64 ÷ 2,65 58 ÷ 94 67 15 20 - 1500 59,1 800 32 1200 47 520 1144

OPTIMA 18 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,01 ÷3,182 71 ÷112 67 18 25 - 1500 59,1 800 32 1200 47 522 1148

OPTIMA 22 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,27 ÷ 3,68 80 ÷ 130 67 22 30 - 1500 59,1 800 32 1200 47 525 1155

OPTIMA 30 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,515 ÷ 5,342 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 930 2046

OPTIMA 37 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,284 ÷6,48 116 ÷229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 995 2189

OPTIMA 45 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,002 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 1060 2332

OPTIMA 60 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1960 4312

OPTIMA 75 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,955 ÷ 13,723 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 2060 4532

OPTIMA 90 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 2180 4796

OPTIMA 110 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,185 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2880 6336

OPTIMA 132 R PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,515 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 3160 6952

OPTIMA 30 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 2,515 ÷ 5,342 89 ÷ 189 66 30 40 - 1830 72 960 38 1670 66 930 2046

OPTIMA 37 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,284 ÷6,48 116 ÷229 66 37 50 - 1830 72 960 38 1670 66 995 2189

OPTIMA 45 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 3,768 ÷ 8,002 133 ÷ 283 66 45 60 - 1830 72 960 38 1670 66 1060 2332

OPTIMA 60 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 5,46 ÷ 10,84 193 ÷ 383 68 55 75 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 1910 4202

OPTIMA 75 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 6,955 ÷ 13,723 246 ÷ 485 68 75 100 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 2010 4422

OPTIMA 90 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 8,29 ÷ 16,47 293 ÷ 582 68 90 125 - 2420 95,3 1245 49,1 1890 74,5 2130 4686

OPTIMA 110 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 10,185 ÷ 20,06 360 ÷ 708 69 110 150 - 2350 93 1390 55 1980 78 2880 6336

OPTIMA 132 W PLUS 7 ÷ 10 100 ÷ 150 11,94 ÷ 23,515 422 ÷ 830 69 132 175 - 2350 93 1390 55 1980 78 3160 6952
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PL
US

Nivel de presión acústica @ 1500 vueltas/min

Caudal según ISO 1217:1996, anexo “E”

Nivel de presión acústica según ISO 2151, Tolerancia ± 3 dB(A) 



ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

M.T.A. SpA
Mattei Service Partner

C.so Italia, 47
24049 Verdello-Zingonia (BG)

Tel +39 035 4186400 – Fax +39 035 4186490
E-mail: info@mta.bg.it

www.matteigroup.com
FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7-495-739 41 90 - Fax +7-495-739 41 90
E-MAIL: mattei@inbox.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd 
WFOE by Ing. Enea Mattei SpA - Italy
Tel: +86 512 66679986 Fax: +86 512 66679989 
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.com

UNI EN ISO 9001:2008
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